SIMBOLI

1. VODOOTPORNOST | PERIVOST TAPETE

e
' Vodootporno: fleke od svjezeg ljepila mogu se ukloniti mekanom i vlaznom spuzvom.
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. Postojano pri ¢is¢enju laksa oneciS¢enja mogu se otkloniti vlaznom spuzvom.
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\ I Jako postojano pri ¢is¢enju: oneciséenja, osim ulja, masti i sl. mogu se otkloniti sapunicom i
spuzvom.
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Otpornost na grubo ciséenje: necistoce, rastopljive u vodi, (masnoca ili necistoce koje su rastopljive u
vodi) mogu se ocistiti sa sapunom ili blagim sredstvom za CiS¢enje sa spuzvom ili mekanom ¢etkom.
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Umjerena otpornost na svjetlost.

Zadovoljavajuca otpornost na svjetlost.

Dobra otpornost na svjetlost.

Vrlo dobra otpornost na svjetlost.
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Izvrsna otpornost na svjetlo.

3. NACIN LIJEPLJENJA SA ILI BEZ SAVOVI
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Besavna tapeta: nema Sav i nije potrebno rac¢unati visak materijala za postavljanje.
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Ravna tapeta/Besavno: elementi istog uzorka moraju biti poravnati na istoj visini, jedan pored
drugog. Oni se ponavljaju prema oznakama na dnu piktograma (u cm).
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Pomak je prikazan ispod piktograma (u cm). Horizontalno poravnanje uzorka treba izvesti samo na jednoj traci
od dvije.

Pomaknuti Sav: uzorak je pomaknut za pola visine crteza, u usporedbi s prethodnom duljinom.
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Tapeta s obrnutim trakama jedna od dvije: jednu od dvije trake zalijepite naopako na zid.



4. VRSTE SKIDANJA TAPETA

|'\’
\ ! Tapeta koja se moZe skidati: cijela tapeta (papirna podloga i dekorativni sloj) mozZe se ukloniti na

suho, duZinu po duZinu. Samo ga odlijepite pod kutom.
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Tapeta koja se moZe odlijepiti: samo se dekorativni sloj tapete odlijepi, donji pozadinski sloj ostaje
zalijepljen za zid.
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k. Skinite tapete nadvladivanjem: prvo morate obilato namoditi tapetu vodom, prije nego Sto je

uklonite lopaticom.

Lijepljenje tapeta: nanesite ljepilo na sloj tapete koji je u kontaktu sa zidom. ¢esto papirnate tapete.
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Lijepljenje zida: ljepilo se mora nanijeti na zid (opéenito koriStena metoda za tapete od ne tkanog
materijala).

Unaprijed zalijepljena tapeta: tapeta ima vec zalijepljenu podlogu koju je potrebno navlaziti prije
lijepljenja tapete na zid.

*Sve priloZene fotografije su iz kolekcije Amazonia.



